KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Reborn - polimerowy syntetyczny wosk twardy do lakieru
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: wosk syntetyczny do lakieru
Zastosowania odradzane: nie okreslono.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: Manufaktura Wosku Dominik Sokolnicki
Adres: Rézana 6, 05-530 Julianéw.
Telefon: +48 884 0077 88
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: manufakturawosku@gmail.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacia wg 1999/45/WE
R66
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Klasyfikacia wg 1272/2008/WE
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia cztowieka oraz dla srodowiska.
2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze
Nie ma.
Identyfikator produktu
Nie ma.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
Nie ma.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznoéci
P102 Chroni¢ przed dzieémi.
Dodatkowe informacje do zamieszczenia na etykiecie
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowacé wysuszanie lub pekanie skoéry.
2.3 Inne zagrozenia
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll
rozporzgdzenia REACH. Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje

Nie dotyczy.
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3.2 Mieszaniny
destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Zakres stezen: 30-70%
Numer CAS: nie dotyczy
Numer WE: 926-141-6
Numer indeksowy: nie dotyczy
Numer rejestracji witasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: R10, Xn R65, R66
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1 H304
EUHO066 — dodatkowy kod zwrotu wskazujgcy rodzaj zagrozenia.
Petna tres¢ zwrotow R i H w sekcji 16
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
W kontakcie ze skorg: zdjg¢ zanieczyszczong odziez, natychmiast umy¢ skére duzg iloscig wody
z mydtem. W przypadku wystapienia niepokojgcych objawéw skonsultowa¢ sie z lekarzem.
W_kontakcie z oczami: skonsultowa¢ sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojgcych
objawéw. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjgé szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé
dokfadnie wodg przez co najmniej 15 minut. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia
rogowki.
W przypadku spozycia: nie wywotywaé wymiotéw! Wyptukaé usta wodg. Nigdy nie podawaé niczego
do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwaé lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
W przypadku spontanicznych wymiotéw dopilnowa¢, aby poszkodowany byt pochylony, a glowa
znajdowata sie nisko.
Po narazeniu drogg oddechowsg: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnié
ciepto i spokdj. Wystgpienie objawdw moze by¢ opoéznione. Skontaktowac¢ sie z lekarzem
w przypadku wystgpienia niepokojgcych objawow.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, zawienie, pieczenie, chwilowe podraznienie.
W kontakcie ze skorg: zaczerwienienie, wysuszenie, stany zapalne, pekanie skory.
Po inhalacji: w przypadku duzego stezenia par produkt moze powodowaé béle, zawroty gtowy,
zaburzenia rownowagi.
Po potknieciu: mozliwe nudnosci, wymioty, bél brzucha.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczyé objawowo.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: CO,, proszek gasniczy, rozpylony strumieh wody, piana gasnicza.
Niewtasciwe $rodki gadnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenhstwo rozprzestrzenienia pozaru.
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania mogg tworzy¢ sie toksyczne spaliny zawierajgce tlenki wegla. Unikaé wdychania
produktow spalania, mogg stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogoélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
Z niezaleznym obiegiem powietrza. W ogniu oraz w przypadku ogrzewania dochodzi do wzrostu
ci$nienia w opakowaniu, co stwarza ryzyko eksplozji. Nalezy odizolowaé zagrozony teren oraz nie
podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla zdrowia badz zycia. Zagrozone ogniem
pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Nie nalezy dopusci¢ do
przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych. Zbiera¢ zuzyte
srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytgcznie
przeszkolony personel W przypadku duzych wyciekéw odizolowaé zagrozony obszar. Stosowac
srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Usungé zrodta ognia i ciepta. Nie pali¢. Nie wdycha¢ par ani pytdéw produktu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomié¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Wyciek produktu zebraé za pomocg odpowiednich sorbentéw i umiesci¢é w oznakowanych
pojemnikach. Materiat w formie stalej zebra¢ mechanicznie, unikajgc pylenia produktu (np. za
pomocg odkurzacza przemystowego). Zebrany materiat potraktowaé jak odpady. Oczyscié
zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikaé zanieczyszczenia skoéry i oczu.
Przed przerwg i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymaé szczelnie
zamkniete. Pracowaé z dala od Zrddet ciepta i ognia. Stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej. Nie
wdychagé par ani pytow produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé tylko w oryginalnych, oznakowanych i szczelnie zamknietych opakowaniach. Nie
przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Unika¢ bezposredniego
nastonecznienia. Chroni¢ przed zrédtami ciepta i ognia. Przechowywaé z dala od silnych utleniaczy.
Nie uzywaé zuzytych opakowan, do innych celéw.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Wosk naturalny do lakierow samochodowych.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Produkt nie posiada komponentéw z okreslonymi wartosciami najwyzszych dopuszczalnych stezen
W miejscu pracy (podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817).
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8.2. Kontrola narazenia
Przestrzega¢ ogoélnych zasad bezpieczenhstwa i higieny. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Stosowaé wylgcznie
w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach.
Ochrona rgk i ciata
Stosowa¢ rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikalibw. W przypadku
krotkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub
wiekszym (czas przebicia > 30 min). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowac
rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Wszystkie $rodki
ochrony indywidualnej muszg byé zaopatrzone w certyfikat CE. Stosowaé odpowiednig
odziez ochronng oraz buty.
Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajgce im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wptywa wiele czynnikdéw, jak np. temperatura, oddzialywanie innych substancji itp. Zaleca sie
natychmiastowg wymiane rekawic, jesli wystgpig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale
réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposéb zdejmowania rekawic
tak, aby unikngé zanieczyszczenia rgk podczas wykonywania tej czynnosci.
Ochrona oczu
Zalecane okulary ochronne w przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu.
Ochrona drég oddechowych
W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem uzycia, nie jest wymagana ochrona drog
oddechowych.
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetniaé wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MG 2z dnia
21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.). Pracodawca obowigzany jest
zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jako$ciowe,
w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.
Kontrola narazenia $rodowiska
Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji/lwéd powierzchniowych. Unikaé zrzutéw do
srodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z ukfadéw wentylacyjnych
i urzgdzen procesowych powinny byé sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami
praw o ochronie $rodowiska.

Sekcja 9: Wltasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia/postac:

barwa:

zapach:

prég zapachu:

wartos¢ pH:

temperatura topnienia/krzepniecia:
poczatkowa temperatura wrzenia:
temperatura zaptonu:

szybko$¢ parowania:

palnos¢ (ciata statego, gazu):
goérna/dolna granica wybuchowosci:
preznos¢ par:

gestos¢ par:

gestosc:

rozpuszczalnosé:

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

temperatura samozaptonu:
temperatura rozktadu:
wiasciwosci wybuchowe:
wiasciwosci utleniajgce:
lepkos¢:

cialo state/pasta
z6tto-biata
ostry, gryzacy
nie oznaczono
5

40-82°C
190-225°C
>87°C

nie oznaczono
nie dotyczy
nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono
0,82 g/cm®

nie rozpuszcza sie w wodzie
nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono
nie wykazuje
nie wykazuje
nie dotyczy
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9.2 Inne informacje
Brak wynikéw dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnosé
Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekca 10.3-10.5.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrédet ciepta i ognia.
10.5 Materialy niezgodne
Silne srodki utleniajgce, kwasy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W zalecanych waruknach magazynowania i pracy nie ma niebezpiecznych produktéw rozktadu.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksyczno$¢é komponentéw

destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) (CAS 64742-47-8)
LCso (doustnie, szczur): > 5000 mg/l

LCso (skora, krolik): > 2 000 mg/l

LCso (inhalacyjnie, szczur): > 5,2 mg/l/4h

Toksycznos$¢ mieszaniny

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczose

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dodatkowe skutki toksykologiczne
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznos$¢
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy dla srodowiska wodnego.

12.2 Trwatosé i zdolnosé¢ do rozkiadu
Skfadniki zawarte w produkcie trudno ulegajg biodegradacii.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Skfadniki zawarte w produkcie moga wykazywaé sktonnosé do bioakumulaciji.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt mobilny w glebie i w $rodowisku wodnym. Mobilnos¢ sktadnikow mieszaniny zalezy od ich
wiasciwoséci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym
jej struktury, warunkdéw klimatycznych, pory roku oraz organizmow glebowych.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy
rozwazyé mozliwos¢é innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikow
mieszaniny na $rodowisko (np. zdolno$¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost
ocieplenia globalnego). Produkt, nawet w matych ilosciach moze by¢ niebezpieczny dla wody pitne;.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczgce mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pozostatosci
sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwaé do kanalizacji. Kod odpadu nadaé w miejscu
jego wytworzenia. Klasyfikacja tego odpadu spetnia wymagania dla odpadoéw niebezpiecznych.
Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Klasyfikacja tego odpadu spetnia wymagania
dla odpadow niebezpiecznych. Opakowanie przekaza¢ dostawcy produktu lub uprawionej firmie. Nie
mieszaé z innymi odpadami.
Wspolnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

Nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z przepisami transportowymi.
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14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownika
Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012. poz. 445).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012. poz.1018 wraz z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz.
817).
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815)
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz.
888).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz.
1923).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.
1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
790/2009/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
453/2010/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadéw opakowaniowych.
790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalibw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie jest wymagane dokonanie oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotow R i H z sekcji 3 karty

R10 Produkt tatwopalny.
R65 Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

EUH 066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Wyija$nienie skrotéw i akroniméw

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji

Asp. Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

Flam. Lig. 3 Substancja ciekta tatwopalna kat. 3

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP
odnoénie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Dodatkowe informacije

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikow niebezpiecznych metoda
obliczeniowg w oparciu o wytyczne rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie kryteribw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz. U. 2012.1018) oraz rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP).

Data wystawienia: 26.01.2015r.

Wersja: 1.0/PL

Osoba sporzgdzajgca karte: inz. Dominik Sokolnicki (na podstawie danych dostarczonych przez producenta)
Karta wystawiona przez: Manufaktura Wosku Dominik Sokolnicki

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie
i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani
przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe
wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej
dziedzinie.
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R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

EUH 066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Wyijaénienie skrotéw i akroniméw

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

vPvB Substancje bardzo trwate i 0 bardzo duzej zdolnosci do bioakumulaciji

Asp. Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

Flam. Liq. 3 Substancja ciekta tatwopalna kat. 3

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegoélnosci odbyé odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Dodatkowe informacije

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikow niebezpiecznych metodag
obliczeniowg w oparciu o wytyczne rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie kryteribw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz. U. 2012.1018) oraz rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP).

Data wystawienia: 26.01.2015r.

Wersja: 1.0/PL

Osoba sporzgdzajgca karte: inz. Dominik Sokolnicki (na podstawie danych dostarczonych przez producenta)
Karta wystawiona przez: Manufaktura Wosku Dominik Sokolnicki

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie
i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani
przyrzeczenie okreslonych witasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe
wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej
dziedzinie.
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